
ПАЯЛЬНАЯ ПАСТА:

ГОТОВИМ 
ПРАВИЛЬНО 

Мы производим и поставляем вам лучшие 
материалы для поверхностного монтажа. 
Вот несколько простых, но важных правил 
обращения с паяльной пастой, чтобы процесс 
трафаретной печати и пайка печатного узла 
были реализованы с наилучшим качеством.

ОСТЕК-ИНТЕГРА. Технологические материалы для электронной промышленности. +7 495 788-44-44  |  ostec-materials.ru

Больше подробностей, 
объяснений и лайфхаков 
по работе с пастой тут.

1. КАК ХРАНИТЬ?
В холодильнике 

Достань из холодильника
заранее. Выдержи от 2 до 8 часов 
при комнатной температуре

Собери остатки пасты 
с трафарета в чистую тару. 
Оставь при комнатной
температуре до следующей смены

Мешай вручную 
пластиковым
шпателем

Можно смешать 
в миксере. 
Строго: 2–3 минуты
300–400 об./мин 

Не храни пасту в тепле! 

Не замешивай холодную пасту!
Не используй нагревательные 
приборы и теплые поверхности

В начале следующей смены добавь 
свежей пасты к использованной 
в соотношении 2:1, перемешай 
и выкладывай на трафарет

Не перегревай!
Следи
за температурой  

3. КАК СМЕШАТЬ ПРАВИЛЬНО?

4. КАК БЫТЬ В КОНЦЕ СМЕНЫ?

2. КАК ПОДГОТОВИТЬ К РАБОТЕ?

20 ... 25 °C

3 минуты

20 ... 25 °C

0 ... 10 °C

> 28 °C


