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Элтрин 752

Отмывочная жидкость для очистки оборудования от влагозащитных покрытий

Техническое описание

Элтрин 752 — это средство для очистки оборудования и системы подачи влагозащитного покрытия, 
которое отличается удобством, высокой эффективностью и отсутствием растворителя.

Функции
 � Удобен в использовании
 � Эффективный
 � Без растворителей

Указания по применению
1. Лучшее время использования Элтрин 752 — в течение 1 часа после нанесения покрытия.
2. Поскольку чистящее средство не является растворителем и имеет низкую летучесть, некоторое 

количество чистящего средства останется в трубопроводе после очистки оборудования. 
Во время повторного нанесения влагозащитного покрытия необходимо проверить дозирование 
материала.

3. Храните материал в прохладном, темном и сухом месте, когда он не используется.

Упаковка
1 кг/канистра, 5 кг/канистра

Условия хранения
Храните материал в прохладном, темном и сухом месте, когда он не используется.
Этот материал имеет срок годности 12 месяцев с даты производства при температуре от 8 до 28 °C 
в оригинальной невскрытой упаковке.

Осторожность
Применение влагозащитных покрытий и средств для очистки покрытий должно выполняться 
в соответствии с местными и национальными нормами охраны труда и техники безопасности. 
Хранить в недоступном для детей месте. Использовать только в хорошо проветриваемых 
помещениях, чтобы избежать вдыхания паров или аэрозолей. Избегать попадания на кожу и 
глаза. Для получения дополнительной информации о безопасном обращении с этим материалом, 
пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности материала перед использованием.

Внимание
Информация, представленная в данном Техническом паспорте (TDS), включая рекомендации по 
использованию и применению материала, основана на наших знаниях и опыте использования 
материала на момент составления настоящего TDS. Мы настоятельно рекомендуем вам провести 
собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить возможность применения нашего 
продукта.
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